UNIVERSITE MOHAMMED V – AGDAL

      Faculté des sciences - Rabat 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 08/FSR/2009  (Lot n °1)

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
* Achat  de matériel  Scientifique*  
	 article N°
	Désignation des prestations
	Quantité
	Prix unitaire en DH

 HTVA
	Prix Total

	
	
	
	En chiffres
	En lettres
	

	01
	pH-mVmètre de paillasse avec accessoires : 

Électrode combinée (platine, référence) pour mesure de pH 

et électrode de référence pour mesure de potentiel, support et solutions étalons  
	01
	
	
	

	02
	pH-mVmètre de paillasse avec accessoires :              
électrode combinée (platine , référence), support et solutions étalons  
	23
	
	
	

	03
	Eléctrode combinée (platine , référence) pour pH-mV mètre            
	20
	
	
	

	04
	Vase Dewar en polyéthylène avec couvercle capacité 1litre             
	02
	
	
	

	05
	Sonde de température -50/+280°C 120mm de longueur                      

 avec anneau de suspensionet fourreau avec clips
	08
	
	
	

	06
	Balance analytique ( précision 0,0001g), portée max 120g                 
	06
	
	
	

	07
	Balance analytique ( précision 0,01g), portée max 300g                    
	04
	
	
	

	08
	Spectromètre visible gamme spectrale 350- 850 nm,                        
bande passante < 2 nm avec accessoires 

(raccords, 2 Paires de cuves en verre optique…..)    
	01
	
	
	

	09
	Agitateur magnétique sans moteur 2 litres                                       
	02
	
	
	

	10
	Agitateur magnétique cap 15 l , vitesse d’agitation  10-1500tr/min                                   
	24
	
	
	

	11
	Agitateur magnétique chauffant, cap 15 l,                                                              
	07
	
	
	

	12
	Plaque chauffante tem. Max 400°C                 
	04
	
	
	

	13
	Banc de Kofler 60-260°C                              
	02
	
	
	

	14
	Chauffe ballon capacité 2 l                               
	02
	
	
	

	15
	Etuve universelle non ventilée cap 32 l,                      
Température réglable 30–300°C, deux plateaux, chambre intérieure en acier inox
	03
	
	
	

	16
	Calotte chauffante capacité  2 l                 
	02
	
	
	

	17
	Calotte chauffante capacité 250ml         
	02
	
	
	

	18
	Rotavapor oblique rotatif avec bain marie       
	01
	
	
	

	19
	Four à moufle 2 litres avec régulateur de température 1200°C.       
	01
	
	
	

	20
	Conductimètre avec accessoires (2s à 1ms)         

avec alimentation secteur
	01
	
	
	

	21
	Dessiccateur en verre avec couvercle à boucle        

 250 mm et disque en porcelaine
	01
	
	
	

	22
	Presse hydraulique manuelle, min. 15 tonnes marque Specac ou perkin-Elmer ou similaire (pour compléter un matériel existant)                                     

       
	01
	
	
	

	Total HTVA

 TVA 20%

TOTAL TTC
	


UNIVERSITE MOHAMMED V – AGDAL

      Faculté des sciences - Rabat 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 08/FSR/2009  (Lot n °2)

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
* Achat  de matériel  Scientifique*  
	 article N°
	Désignation des prestations
	Quantité
	Prix unitaire en DH

 HTVA
	Prix Total

	
	
	
	En chiffres
	En lettres
	

	01
	Pompe à vide primaire pour gaz corrosifs,                       

vide limite 2.10-3 mbar, avec support métallique, 
piège à froid isolé en sortie pour récupération 
des solvants à pression atmosphérique
	05
	
	
	

	02
	Réfractomètre d’Abbe modèle 320 ou similaire avec accessoires                                           
	01
	
	
	

	03
	Déshumidificateur d'air pour une salle de 100 à 150 m3     
	02
	
	
	

	04
	Cellule  électrochimique  thermostatée (double parois)                                           de capacité environ  500 ml avec électrode de 

référence(ECS)et allonge, électrode de platine

(surface plus de 1cm2),porte échantillon en téflon

Pour électrode de travail , barboteur d’azote  et thermomètre
	01
	
	
	

	Total HTVA

 TVA 20%

TOTAL TTC
	


UNIVERSITE MOHAMMED V – AGDAL

      Faculté des sciences - Rabat 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 08/FSR/2009  (Lot n ° 3)

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
* Achat  de matériel  Scientifique*  
	 article N°
	Désignation des prestations
	Quantité
	Prix unitaire en DH

 HTVA
	Prix Total

	
	
	
	En chiffres
	En lettres
	

	01
	Appareil  d’eau distillée capacité 40 litres : 

 
Capacité de production quotidienne: 100 litres
- Contenance du réservoir: 40 litres
- Système de contrôle complètement automatisé
- L x W x H : 52 x 35 x 128 cm -Poids: 35kg
- Puissance: 110/220~240 V - 50/60Hz - 900w
Caractéristiques:
Plusieurs niveaux de protection de l'installation. 
Production totalement automatisé 
Equipé d'un système original pour économiser l'énergie 
Energie calorique réutilisée, très haute qualité de distillation, 
consommation extrêmement basse d'électricité. 
Ce distillateur est fabriqué avec le meilleur acier inoxydable. Il est esthétique et solide. 
	03
	
	
	

	02
	Appareil de production de glace en paillettes :
Modèle KF75 KF125 Dimensions 485 x 570 x 720 680 x 560 x 890 Poids 54 65 Puissance 520 W 650 W Production kg/24h 75/78 125 Capacité de stockage 25 42 Kg
	03
	
	
	

	Total HTVA

 TVA 20%

TOTAL TTC
	


UNIVERSITE MOHAMMED V – AGDAL

      Faculté des sciences - Rabat 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 08/FSR/2009  (Lot n ° 4)

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
* Achat  de matériel  Scientifique*  
	 article N°
	Désignation des prestations
	Quantité
	Prix unitaire en DH

 HTVA
	Prix Total

	
	
	
	En chiffres
	En lettres
	

	01
	(Pour compléter un matériel existant) 

Interface d’acquisition des données de diffraction des rayons x  

pour le diffractomètre Siemens D5000 plus la base des données et les logiciels d’acquisition et de traitement des données 
	01
	
	
	

	02
	(Pour compléter un matériel existant) 
Refroidisseur d’eau pour un appareil de diffraction des rayons x
Siemens D5000, Compresseur et pompe à eau  à double turbines  8 bars                              
	01
	
	
	

	03
	(Pour compléter un matériel existant) 
Source Laser pour spectromètre FT-IR Modèle Perkin Elmer Spectrum X1
	01
	
	
	

	Total HTVA

 TVA 20%

TOTAL TTC
	


UNIVERSITE MOHAMMED V – AGDAL

      Faculté des sciences - Rabat 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 08/FSR/2009  (Lot n ° 5)

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
· Achat  de matériel  Scientifique*  
	article N°
	Désignation des prestations
	Quantité
	Prix unitaire en DH

 HTVA
	Prix Total

	
	
	
	En chiffres
	En lettres
	

	01
	Armoire ventilée pour produits chimiques,  en acier traité  
anti-corrosion capacité 

900 litres (90x52x192) avec 2 potes et 3 étagères 
	12
	
	
	

	02
	Hotte chimique filtrante avec                 

filtre M/BE , hauteur intérieure 

747mm, largeur utile 556mm
	12
	
	
	

	Total HTVA

 TVA 20%

TOTAL TTC
	


UNIVERSITE MOHAMMED V – AGDAL

      Faculté des sciences - Rabat 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 08/FSR/2009  (Lot n ° 6)

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
* Achat  de matériel  Scientifique*  
	article N°
	Désignation des prestations
	Quantité
	Prix unitaire en DH

 HTVA
	Prix Total

	
	
	
	En chiffres
	En lettres
	

	01
	Réfrigérateur. Dimensions: ( 120 x 50 x 50 cm (H x L x P) . Alimentation 220V/50Hz
	02
	
	
	

	02
	Tachymètre numérique

-   afficheur 5 digits, LCD 15 mn

-   précision ± 0,05 % + digit

-   durée d’échantillonnage, o,5 sec (au dessus des 120 tpm)

-   Sélection de la plage de mesure : automatique

· Mémoire : les valeurs max/min et la dernière valeur mesurée sont mémorisées automatiquement 

· Base de temps quartz

-   Piles 4 piles LR6(AA) de 1,5V
	10
	
	
	

	03
	Voltmètre magnéto -électrique (cadre mobile) pour courent continu et alternatif

- 7 calibres en continu : 1-3-10-30-100-300-500V

- 6 calibres en alternatif : 3-10-30-100-300-500 V

- consommation : en continu 50 μ A soit une résistance de 20 KΩ/V en alternatif 
≤ 50 μ A soit un résistance ≥ 20k Ω /V
	04
	
	
	

	04
	Ampèremètre Magnéto -électrique (cadre mobile) pour continu et alternatif

- 7 calibres intensité : 10-30 mA-0,1 0,3-1,3-10A

1 calibre tension : 0,1V (10 mA) la chute de tension pour tous les calibres est

 < ,5 V                            Protection fusible 2,5 A
	04
	
	
	

	05
	Self : 0,1 H ± 1% à 1000 Hz  R = 32 Ω 

1 max = 400 mA   en continu
	04
	
	
	

	06
	* générateur basses fréquences.

- gamme de fréquence : 1 Hz à 1MHz en 6 gammes

- réglage : vernier de fréquence

- Dérive : 0,1 % (Après 30 mn de fonctionnement

- précision ± 5% de la fin de gamme

± 0 % sur la gamme100 KHz

· Signal sinusoïdal : distorsion harmonique < 0,03 % à 1 kHz

· signal carré : temps démontée et de  descente < 50 ns

· rapport cyclique Reglable de 0% à 100 % sur le signal carré

sortie : commutable 50Ω ou 600 Ω 

-Em base BN C.

· Amplitude réglable de 0  à 20 V crête crête à vide 0 à 10 sur charge adaptée

· Tension de décalage : ± 10V à vide

                                          ± 5 V sur sorti 50 Ω ou 600 Ω

2 LEDS indique tout de passement > 20V à vide ou 10 V sur 50 ou 600 Ω 

- variation d’amplitude : ± 0,2 dB de 1 Hz à 1 MHZ

- Alimentation 230 V ± 10% 50 – 60 Hz
	04



	
	
	

	07
	* fréquencemètre : multimètre digital haute sensibilité jusqu'à 100 μV

Résistance 0,1 Ω – 200 MΩ

Capacité 1 pF – μF

Teste diode

Teste fréquence 2k – 20k                          Batterie : 1 x 9V
	06
	
	
	

	08
	boite de résistance à commutateur

- 3 bornes pour montage

- présentation szq résistances

1 – 10 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106
- précision : 0,2% de 1 à 103 Ω

1% de 104 à 106
	04
	
	
	

	09
	* boite de capacité

U max 400 V – 220 V eff. 50 Hz

Précision 1,5 %

Résiduelle (w) = 25 ± 10) pF

- fusible 1A

Fréquence 50, 60, 400 Hz                    Consommation 30 w
	04
	
	
	

	10
	Source de lumière de Balmer pour l’observation et l’analyse du spectre de l’hydrogéner.                 Tension du service : env1500V
	02
	
	
	

	11
	Alimentation pour lampe de Balmer avec support équipe d’une tige permettant le montage de la lampe 

Tension : 70VA                        Fusible : T.1.25B pour 220/240V

T.1.25D pour 110/130V

Tension d’alimentation : 110 à 240V            50/60Hz (Commutation interne)

Masse : env. 3Kg                                              
	02
	
	
	

	12
	Bobine de self universelle pour lampes spectrales, Dimensions : 20Cm*21Cm/23Cm. 

Alimentation secteur : 220V.50Hz        Fusible : T.1.25B ,          Masse : 5.8Kg
	         02
	
	
	

	13
	Source de lumière spectrale de Mercure Hg, pour l’émission de spectres à luminosité, constance et pureté élevées
	02
	
	
	

	14
	Source de lumière spectrale de sodium Na, pour l’émission de spectres à luminosité, constance et pureté élevées
	02
	
	
	

	15
	Source de lumière spectrale de cadmium Cd pour l’émission de spectres à luminosité constance et pureté élevées.
	02
	
	
	

	16
	Source de lumière spectrale de Hélium He, pour l’émission de spectres à luminosité, constance et pureté élevées.
	02
	
	
	

	17
	Source de lumière spectrale de (Hg+Cd) pour l’émission de spectres à luminosité constance et pureté élevées
	02
	
	
	

	18
	Cellule photoélectrique pour déterminer H
	02
	
	
	

	19
	 Etude des Ondes planes ondes stationnaires :

· Tubes de KUNDT
· Microphones
· Hauts parleurs
· Générateurs basses fréquence
· Sonomètre pour cordes vibrantes
· Dynamomètre électriques : entrée 220 volts  
	02
	
	
	

	20
	Diffraction et Interférences : manipulation constituée de :

Banc optique (1,5 m) avec jeu de pieds 

Cavalier standard pour banc prismatique longueur 50 mm H90mm

Cavalier pour banc prismatique longueur 100mm H90mm

Cavalier avec platine 50mmX + 40mmZ 

Laser vert 532 nm compact, 1 mW non polarisé avec tige et alimentation

Fentes simple de diffraction métal sur verre 

Fentes et traits pleins (Théorème de Babinet) microlithographié Diam. 40mm

Fentes d’Young (double) métal sur verre, diamètre 40 mm 

Fentes multiples métal sur verre, diamètre 40 mm 

Porte composant quadruple à barillet diamètre 40mm

Réseau Paton Hawksley 100 traits/mm

Porte lame mince largeur 50mm sur tige 

Ecran blanc 200x200, une face quadrillée, une face neutre

Kit oVisio (Webcam, Logiciel, …)  

Documentation ( Cours, Texte de TP, Notice de résultats
	02
	
	
	

	21
	kits de développement autour du microcontrôleur 8 bits + manuels des travaux pratiques + logiciels associés.
	12
	
	
	

	22
	kits de développement autour du microcontrôleur 16 bits + manuels des travaux pratiques + logiciels associés.    
	12
	
	
	

	23
	Oscilloscope à mémoire
	04
	
	
	

	24
	Oscilloscope à usage général 2 canaux

 Bande passante  0- 30 MHz/3db

Impédance d’entrée  :1MHz/30pF

Tension d’entrée Max :400V

Couplage DC –AC filtre HF et BF

Sensibilité :1mV à 20v/div
	24
	
	
	

	25
	Alimentation stabiliséé symétrique fixe

    +et -15V/1A 
	12
	
	
	

	26
	Multimètre de table( 220V- 50Hz) 2mV       à 750V  AC/DC

10 Ω    à 300M Ω   

Haute précision 0,1% 

Protection contre les surtensions
	24
	
	
	

	27
	Générateur Basse Fréquence (GBF) pour signaux rectangulaires, triangulaires et sinusoïdaux. Fréquence de travail 2MHz.Alimentation 220V/50Hz
	24
	
	
	

	28
	Source laser rouge diamètre du faisceau :0,75mm. Alimentation 220V:50Hz.
	04
	
	
	

	29
	Générateur de tension variable (entrée 220V, sortie 6V et 12V, continue et variable, Imax =3A)
	12
	
	
	

	Total HTVA

 TVA 20%

TOTAL TTC
	


UNIVERSITE MOHAMMED V – AGDAL

      Faculté des sciences - Rabat 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 08/FSR/2009  (Lot n ° 7)

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
* Achat  de matériel  Scientifique*  
	 article N°
	Désignation des prestations
	Quantité
	Prix unitaire en DH

 HTVA
	Prix Total

	
	
	
	En chiffres
	En lettres
	

	01
	Chaîne de Spectrométrie gamma contenant :

· Bin/Power Supply: NIM standard, IEC 801 compliant, Model 2000/2100

· Détecteur scintillateur NaI (Tl) muni de son photomultiplicateur, Model802-3x3 Canberra

· Préamplificateur Model 2007-P Canberra
· Sélecteur d’amplitude monocanal Model 2031 Canberra
· Haute tension (power supply) Model 3102 (0-2000 V) Canberra
· Echelle de comptage- Dual compter, Canberra Model 2072A
	02
	
	
	

	02
	Boîtier de sources : Cobalt-57 Cobalt-60 Sodium-22 Manganese-54 Cesium-137 Barium-133 Cadmium-109 

1 "unknown": S13 Canberra
	02
	
	
	

	03
	Sources de rayonnement beta (204Tl)
	02
	
	
	

	04
	Polarisation : Principe et application en ellipsometrie

Ellipsomètre de précision, plateau porte réseau, 2 bras mobiles 

Substrat Silicium diam. 25,4 mm 

Monocouche SiO2 (100 nm) sur Silicium diam. 25,4 mm 

Substrat d’Aluminium, diam. 28mm fixé sur plaque 63 mm x 57 mm

Disque de verre diam. 28 mm fixé sur plaque 63 mm x 57 mm

Laser vert 532 nm Classe II 1mW sur tige et alimentation 

Diode laser rouge 650 nm Classe II 1mW sur tige et alimentation

Polariseur circulaire (polarisant + quart onde) en monture à billes

Polarisant linéaires en monture à billes 

Lame quart d'onde polaroïd 560 nm en monture à billes 

Détecteur luxmètre sur tige 

Logiciel "Ellipso" de calcul d'indices et d'épaisseur

Documentation (Cours, Texte de TP, Notice de résultats)
	02
	
	
	

	05
	Interface de simulation permettant: 

-La saisie d’un schéma structurel d’un circuit électronique.

-La simulation du comportement de circuits basés sur des microcontrôleurs.

- Le placement des composants sur une feuille et effectuer les connexions électriques (pistes) à partir d’un chevelu.

      -Impression du typon
	01
	
	
	

	Total HTVA

 TVA 20%

TOTAL TTC
	


UNIVERSITE MOHAMMED V – AGDAL

      Faculté des sciences - Rabat 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 08/FSR/2009  (Lot n ° 8)

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
* Achat  de matériel  Scientifique*  
	 article N°
	Désignation des prestations
	Quantité
	Prix unitaire en DH

 HTVA
	Prix Total

	
	
	
	En chiffres
	En lettres
	

	01
	Balances de précision 0,1 mg                                             

Pesée jusqu’à 200 g
Précision 0.1mg
Chambre de pesée 3 portes
Menu déroulant
Unités : g,GN, dwt, oz, ct, lb,ozt, tl, pcs
Calibrage externe automatique
Pieds réglables et bulle de niveau
Alimentation 230 V – 50 Hz
	03
	
	
	

	02
	Réfrigérateurs 400 L au moins double compartiments avec congélateur vertical, no Frost
	05
	
	
	

	03
	Congélateur 600 litres à tiroir NO FROST
	01
	
	
	

	04
	Cylindres, Braun type 861062 avec cylindre=200mm
	02
	
	
	

	05
	Stimulateurs, double pulse réf 50 – 6012                          
	03
	
	
	

	06
	 Plaques chauffante, avec régulateur de température avec agitation magnétique  Plaque grande surface, diamètre 155mm, 
Boitier compact en aluminium (recouvert peinture époxy haute résistance chimique)
Entraînement magnétique breveté PCM® puissant, silencieux et sans vibration 
	06
	
	
	

	07
	Agitateurs magnétiques    
	04
	
	
	

	08
	pH mètres, à 3 boutons (sélection pH/mV/T°)                       

étalonnage manuel compensation manuelle en température

sortie enregistreur support pour électrode intergé

Affichage LCD grande hauteur

Gamme : pH -2,00 à 16,00, : mV +/ -1999mV, : température -10 à 105°C

LxPXH : 210x250x55mm

Entrée : BNC

Sortie analogique : 59mV/pH
	04
	
	
	

	09
	Générateur                        
3 sorties parallèles pour câbles normalisés
Programmable
Large écran LCD
Tension 0-400V
Intensité 0-300 mA
Puissance 0-50 W
Résolution 1 V, 1 mA, 1 W
Résistance minimum 30 W
Entrées : fiche banane diamètre 4mm
LxPxH : 24x20x13cm
Poids 3kg
Alimentation 230V -50Hz
+ 3 paires de câbles haute tension diamètre 4 mm  avec leurs adaptateurs
	01
	
	
	

	10
	Cuve électrophorèse horizontale complète                                
Cuve en acrylique pour gels 13x25 cm
Pieds caoutchouc antidérapant
Electrode platine et fiche banane plaqué or
Support de gel transparent aux UV
Couvercle et câbles
2 peignes 1mm 14 puits et plaques de fermeture
+ support de coulage
	01
	
	
	

	11
	Colorimètres, à filtres 440 à 680 nm                   

8 Filtres 440, 470, 490, 520, 550, 580, 590, 680 nm

Bande passante 40 nm

Gamme photométrique -0,3 à 1,99 % T

LxPxH :  15 x 18 x6 cm

Poids 0,6 kg 

Fonction cinétique

Alimentation 230 V

Sortie analogique 0 – 2 V

Accepte les tubes TO 10mm et les tubes 16 mm diamètre

Port RS232 pour transfert de résultats vers PC via logiciel  ou sur imprimante
	01
	
	
	

	12
	Spectrophotomètre, UV-Visible                                                        

Bande passante 2nm

Gamme 195 à 1100nm

Large écran graphique

Version tourelle 7 cuves thermostables

Mesure sur microéchantillon 5µl

Chassis optique monobloc en aluminium

Autoallignement des lampes lors du remplacement

Mesure en Abs, %T et concentration

Imprimante graphique interne largeur 11cm Stabilité<0,002A/h

Bruit de fond < 0,0001A

Lumière parasite <0,05% à 220 et 340 nm

Hauteur de faisceau Z 15 mm

LxPxH/ poids 395/455/215mm/10Kg

Alimentation 100/240 V – 50/60Hz

Passeur thermostable, tourelle 7 Cuves TO 10mm
	01
	
	
	

	13
	Bains-marie                                                                                       

Température max 60 °C

Cuve plexi glace 6 Litres

portoirs inox pour 24 tubes

stabilité +/-0,03°C

Poids 2 kg
	04
	
	
	

	14
	Fours à micro-ondes pour fusion de gel                                  

Caractéristiques : Capacité de 27 l

Plateau tournant

Porte à ouverture latérale

Puissance de 90 à 1000 W

2clairage

Minuterie (90 mn)

Alimentation 230 V/ 50 Hz

L x P x H externe de 54,8 x 42,4 x 33,2 cm environ
	02
	
	
	

	15
	Table UV, standard 6 tubes 15 W                                                              

LXPXH=470X340X170mm

254nm, 7800µW/cm

20X35cm
	01
	
	
	

	16
	Hotte à flux laminaire                                                                                     

Largeur 120 cm Filtre principal HEPA efficacité 99,999% pour particules > 0,3 µm 

Vitesse de flux 0,45 m/s, et fonction vitesse réduite, niveau sonore < 57 dBA    

 Tableau de commande à touches sensitives    Fenêtre frontale coulissante électrique en verre trempé

Parois latérales en verre trempé, plan de travail divisé en acier inox anti-reflet    

Construction métallique avec revêtement époxy

Lampe fluorescente, 1 robinet vide, 1 prise électrique 

Dimensions utiles 1800 x 580 mm, hauteur 640 mm
	01
	
	
	

	17
	Thermocycler         

Thermocycleur universel acceptant tubes et plaques (0,2 à 0,5 mL)

Couvercle chauffant à hauteur réglable (30à 110°C)

Gamme +4 à 99°C

Précision +/-0,2°C

Appareil PCR pour 25 tubes de 200µl

Thermocycleur universel acceptant tubes et plaques (0,2 à 0,5 mL)

Couvercle chauffant à hauteur réglable (30à 110°C)

Gamme +4 à 99°C

Précision +/-0,2°C
	01
	
	
	

	18
	Balances trébuchet                                                                        

portée 100g sur support en plastique livrée avec série de poids
	03
	
	
	

	19
	Vortex      
	04
	
	
	

	20
	Conductimètre de terrain                                                                            

Conductivité : 0.01 S/cm à 500 mS/cm

Salinité : 0.0 à 70 ppt

Solides dissous TDS : 0 à 1999 mg/l

Température : -0.5 à +105 °c

Précision : +0.5% mesure
	01
	
	
	

	21
	Longue-vue professionnelle (20x60x80)

(Télescope ornithologique)                                                                                   

 Diamètre (66 à 100 mm) 

Etui néoprène

Oculaire  avec zoom (10 à 60)

Adaptateur appareil photo

Trépied
	01
	
	
	

	22
	Jumelle professionnelle compacte                                                             

Jumelles 10 x 42 L IS WP 

Dimensions 8.5 cm x 13.7 cm x 17.6 cm 

Fonctions spéciales Etanche, à image stabilisée Grossissement 10 x Champ de vision 114 m / 1000 m 

Diamètre de l'objectif 42 mm 

Aide pour l'oeil 16 mm 

Système à prisme Porro Revêtement de l'objectif Revêtement Super Spectra   Angle maxi 6.5 deg
	01
	
	
	

	Total HTVA

 TVA 20%

TOTAL TTC
	


UNIVERSITE MOHAMMED V – AGDAL

      Faculté des sciences - Rabat 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 08/FSR/2009  (Lot n ° 9)

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
* Achat  de matériel  Scientifique*  

	article N°
	Désignation des prestations
	Quantité
	Prix unitaire en DH

 HTVA
	Prix Total

	
	
	
	En chiffres
	En lettres
	

	01
	Steriomicroscopes (Loupe binoculaire) 

Stéréo microscope avec oculaires 10x     -    Œillères pour porteur de lunettes.

Changeur de grossissement (3:1) : grossissements 10x et 30x 

Angle de tube 60°           -       Distance inter pupillaire 50 à 75mm
Distance de travail : 100mm 

Eclairage Transmis et incident intégré à DEL avec 3 diode Electroluminescentes :

Qualité lumière du jour homogène (6500°K) sans rayonnement UV et IR
Mise en marche indépendante ou combinée des éclairages Transmis et incident

Commande de mise au point avec régalage individuel de la dureté de mouvement.
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	02
	MICROSCOPES BINOCULAIRE

Tube binoculaire incliné à 45°. Oculaires intégrées fixées au tube par vice  

Rotation à 360° du tube pour une observation partagée

Ecart inter pupillaire ajustable de 52mm à 75mm

Statif avec révolver 5 positions et alimentation intégrée, 

Platine manuelle185mm X 140mm, Course de platine : 26mm x  76mm.

Une partie de la lame est  dans le champ de vision quelque soit la position du porte objet.   Rotation de mise au point fine à 300 microns.

Incréments calibré à 3 microns.

Condenseur d'Abbe pré-centré et pré-réglé avec fente pour coulisseau de contraste de phase, de fond noir.  Eclairage LED longue durée température 6000K, avec réglage continu de l‘intensité.  Auto extinction de l’éclairage après 2 heures pour économie d’énergie. 

Objectifs livrés : Plan 4x/ 0,1, Plan 10x/0,22, Plan 40x/0,65 et Plan 100x/1,25.

Les caractéristiques des objectifs doivent êtres inscrites dessus.

Evolutif : Possibilité d’intégrer une caméra numérique sans besoin de changer le tube binoculaire.
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	03
	MICROSCOPE BINOCULAIRE AVEC CAMERA DIGITAL INTEGREE 

Tube binoculaire incliné à 45°.  Oculaires intégrées fixées au tube par vice,  

Rotation à 360° du tube pour une observation partagée  (fixation au statif par vice de réglage). Ecart inter pupillaire ajustable de 52mm à 75mm

Statif avec révolver 4 positions et alimentation intégrée, 

Platine manuelle185mm X 140mm, 

Course de platine : 26mm x  76mm.

Une partie de la lame est  dans le champ de vision quelque soit la position du porte objet. 

Rotation de mise au point fine à 300 microns.

Incréments calibré à 3 microns.

Condenseur d'Abbe pré-centré et pré-réglé avec fente pour coulisseau de contraste de phase, de fond noir.

Eclairage LED longue durée température 6000K, avec réglage continu de l‘intensité.

Objectifs livrés : Plan 4x/ 0,1, Plan 10x/0,22, Plan 40x/0,65 et Plan 100x/1,25.

Les caractéristiques des objectifs doivent êtres inscrites dessus.

Caractéristiques de la Camera :

· Camera digital intégrée entre le statif et le tube binoculaire (pas besoin de sortie trinoculaire)

· Résolution à 3 Mpixel

· Taille capteur : 6,55x 4,92 mm

· Taille des pixel : 3,2x3,2 µm

· Format de fichier : JPEG/ TIFF / BMP

· Connexion USB2 et Sortie Vidéo analogique

· Affichage simultanément l’image sur PC et sur un moniteur vidéo

· Fente intégrée pour carte SD

· Acquisition d’image sur carte SD sans connexion à un PC 

· Logiciel d’acquisition d’image avec annotation et mesures.
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	04
	STERIOMICROSCOPE  (Loupe)

AVEC CAMERA  numérique INTEGREE 

Stéréomicroscope avec zoom 4.4:1

Oculaires 10×/20

Angle de tube 60°

Distance interpupillaire 50 à 75mm
Plage de grossissement : 8× à 35×
Distance de travail de 100 mm

Système d’éclairage :

· Eclairage à DEL pour lumière transmise et lumière incidente 

· Activation indépendante ou combinée des deux types d’éclairage

· Qualité lumière du jour homogène (6500°K) sans rayonnement UV et IR

· Gradateur de lumière.

· Trois méthodes d’éclairage pour l’épiscopie : Lumière maximale, épiscopie oblique et éclairage rasant.

Clavier à effleurement pour la commande de l’éclairage

Commande de mise au point avec réglage individuel de la dureté de mouvement.

Caméra Numérique intégrée :

· Résolution à 3 Mpixel

· Format de fichier : JPG/ TIF / BMP

· Connexion USB2 et Sortie Vidéo analogique

· Prise de vue en couleur et N & B

· Possibilité d’afficher simultanément l’image sur PC et sur un moniteur vidéo

· Fente intégrée pour carte SD

· Acquisition d’image sur carte SD sans connexion à un PC 

· Logiciel d’acquisition d’image avec annotation et mesures.
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	05
	Etuves thermostatées                                                                  
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	06
	Hotte à flux laminaire                                                                                     

Largeur 120 cm Filtre principal HEPA efficacité 99,999% pour particules > 0,3 µm 

Vitesse de flux 0,45 m/s, et fonction vitesse réduite, niveau sonore < 57 dBA    

 Tableau de commande à touches sensitives    Fenêtre frontale coulissante électrique en verre trempé

Parois latérales en verre trempé, plan de travail divisé en acier inox anti-reflet    

Construction métallique avec revêtement époxy

Lampe fluorescente, 1 robinet vide, 1 prise électrique 

Dimensions utiles 1800 x 580 mm, hauteur 640 mm
	01
	
	
	

	Total HTVA

 TVA 20%

TOTAL TTC
	


