UNIVERSITE MOHAMMED V – AGDAL

      Faculté des sciences - Rabat 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 5/FSR/2010  (8 Lots)

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
* Lot  n° 1 : Achat  de matériel  scientifique-*  

	article N°
	Désignation des prestations
	Quantité
	Prix Unitaire en DH

 HTVA
	Prix Total

	
	
	
	En chiffres
	En lettres
	

	01
	ATD-ATG (1600 °C)

Analyse simultanée du signal TG et ATD en fonction de la température (four vertical)

Four compacte pour un meilleur contrôle de la T° 

Relevage automatique du four

Plage de température (RT      1600°C)

Contrôle automatique par interface

ATG :

Microbalance à large plage de pesée (max. 20g)

Haute résolution : 0.2 g

Vitesse de chauffe : 0.01 à 100°C/min

Vitesse de refroidissement à 60°C :  10 min

ATD :

Analyseur simultané ATD 1600°C

Détection : 50W

1 Canne ATD 1600°C

1 Canne ATD 1200°C

50 creusets alumine et 10 en platine (différents volume : 150 -900 l)

1 set d’étalonnage haute température

Dispositif de balayage de

gaz porteur  avec système de commutation de gaz automatique

Logiciel complet d’analyse thermique, sous Windows XP (Pilotage, traitement et acquisition de données)

	01
	
	
	

	02
	autoclaves 23 ml, 250°C
	02
	
	
	

	03
	Densimètre électronique (pour mesure de densité
	01
	
	
	

	04
	Spectrofluorimètre UV-Visible-  (190-1100 nm)

Spectromètre à double faisceau

Bande passante inférieure  à 0.1 nm

Vitesse d’acquisition : 7000 nm/min

Logiciel de traitement des résultats et de pilotage

PC et Imprimante


	01
	
	
	

	05
	Chromatographe en phase gazeuse avec FID

- Four modulaire pouvant recevoir une ou 2 colonnes (Capillaire, macr-bore ou un ou 2 injecteurs et un ou 2 détecteurs)

- Colonne Capillaire 30 mètres

Logiciel de Pilotage

         Ferrule graphite 0.05 pour colonnes capillaire (lot de 10)

          Septa (sachet de 25)

           Joint torique Viton (lot de 10)

         Ecrou 1/8 Lt (lot de 10)

          Ecrou 1/16 LT (Lot de 10)

           Deux Manodétendeurs pour H2 et gaz vecteur

	01
	
	
	

	06
	Déshumidificateur d'air pour une salle de 100 à 150 m3 (Spectroscopie)
	01
	
	
	

	07
	Cellule éléctrochimique thermostatée ( double parois) de capacité environ  100 ml avec électrode de référence (ECS) et allonge, électrode de platine (surface plus de 1cm2), porte échantillon en téflon pour électrode de travail, barboteur d'azote et thermomètre  (Eléctrochimie)
	
	
	
	

	TOTAL HTVA

T.V.A

                                                                                                                                                   TOTAL  TTC
	


UNIVERSITE MOHAMMED V – AGDAL

      Faculté des sciences - Rabat 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 5/FSR/2010  (8 Lots)

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
* Lot  n° 2 : Achat  de matériel  scientifique*  

	article N°
	Désignation des prestations
	Quantité
	Prix Unitaire en DH

 HTVA
	Prix Total

	
	
	
	En chiffres
	En lettres
	

	01
	Chaîne  électrochimique      

Système de mesure électrochimiques pour  EIS  Dynamique et Voltamètre comprenant :

 Potentiostat 30V – 1 A
VoltaLab 40

Câbles VoltaLab pour cellule

Logiciel de mesures électrochimiques

Cordon RS232 / PC

Boite de résistances et de capacités.

Caractéristiques de l’appareillage :

Voltammetry

Maximum compliance voltage : ± 30V

Maximum current output : ±1 A
Maximum polarisation voltage : ±15V

Measured current best resolution : 30 pA

Measured potential best resolution : 60 µV

Scanning performance
Measurement period : 500 µs

Max. scan rate : 20 V/s

Electrochemical Impedance

Max. frequency : 100 kHz

Min. frequency : 1 mHz

Ohmic Drop Compensation
Dynamic Impedance Driven : yes

Static manual & Static auto : yes

Feedback manual & Feedback auto : yes

General

Power supply : 115/230 Vac + 15-18% 47.5-63 Hz 170 VA

size : 485 x 300 x 88 mm

Weight : 13 kg

	01
	
	
	

	TOTAL HTVA

T.V.A

                                                                                                            TOTAL  TTC
	
	
	
	


UNIVERSITE MOHAMMED V – AGDAL

      Faculté des sciences - Rabat 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 5/FSR/2010  (8 Lots)

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
* Achat  de matériel  scientifique - Lot  n° 3-*  

	article N°
	Désignation des prestations
	Quantité
	Prix Unitaire en DH

 HTVA
	Prix Total

	
	
	
	En chiffres
	En lettres
	

	01
	Agitateur magnétique chauffant pour volume jusqu'à 20 l.Température max 370°C, vitesse 10 à 1300 t/min .Prise pour thermocontact numérique 12210. L 165 x P 280 x H 115 mm.Livré avec statif pour thermocontact 12542.
	04
	
	
	

	02
	Balance analytique, avec précision de 0,01g et portée maximale d’environ 120 g
	01
	
	
	

	03
	Balance analytique, avec précision de 0,0001g et portée maximale d’environ 120 g.
	01
	
	
	

	04
	Etuve de Séchage  avec Fonction Line, température (ambiance +10°C) à 250°C ,volume 57 à 210 l ,convection  naturelle T ou forcée UT, sécurité classe 2, volume 112 l ,  LxPxH int 55 x 61 x 33 cm , alimentation 230 V, puissance 2.32 kW ; étagère livrée max 2/14  homogénéité à 150 - 3 °C 
	01
	
	
	

	05
	Banc Kofler avec : Détermination visuelle du point de fusion de 50 à 260°C ; Précision +/-1°C ; Livré avec 8 substances étalon (68, 95, 114, 134, 163, 191, 210 et 228 °C)
	01
	
	
	

	06
	Rotavapor avec : verrerie oblique A et élévateur motorisé ; Bain chauffant 20 à 180°C ; Affichage graphique des températures réelles et de consigne ; Conduit de vapeur CN29/32 avec joint PTFE longue durée de vie ; Livré avec ballons évaporateur et récepteur 1L.
	01
	
	
	

	07
	Minichiller :Refroidit de -20 à +40°C avec affichage numérique LED de la température   Puissance cryogénique 300 W à 20°C, 200 W à 0°C, 140 W à -10°C ; Pompe foulante 12 l/min 200 mbar, aspirante 7 l/min 150 mbar ;Volume interne 1,4 à 2,6 L ; Carrosserie inox format tour, 23 x 36 cm, hauteur 38 cm ; Livré avec embouts inox pour tube diamètre interne 8 mm.
	01
	
	
	

	08
	Pompe à vide avec : Débit nominal 30L/min, vide limite < 10mbar ; Piston à mouvement axial horizontal grande longévité ; Tète de pompe PEEK/verre pour observation des membranes sans risque ; Séchage des membranes par ballast d’air, Isolation phonique pour fonctionnement ultra silencieux.
	01
	
	
	

	09
	Four Tubulaire avec régulateur de température programmable (1200 °C)
	01
	
	
	

	10
	Etuve Universelle 32 litres 

Etuve à convection naturelle sous contrôle de micropresseur intérieur en acier inox.

Affichage digital LCD de la température et du temps

Température : Ambiante ° °C à 230°C

Protection contre les surchauffes

 Interface RS232C

 2 palteaux


	01
	
	
	

	11
	Balance Analytique 160g/0,1 mg, Calibration interne automatique

	01
	
	
	

	12
	Pompe à vide primaire pour gaz corrosifs, vide limite 2. 10-3 mbar, avec support métallique, piège à froid isolé en sortie pour récupération des solvants à pression atmosphérique

	01
	
	
	

	13
	Réfractomètre d'Abbe modèle 320 ou similaire avec accessoires

	01
	
	
	

	TOTAL HTVA

T.V.A

                                                                                                            TOTAL  TTC
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APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 5/FSR/2010  (8 Lots)

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
* Achat  de matériel  scientifique - Lot  n° 4-*  

	article N°
	Désignation des prestations
	Quantité
	Prix Unitaire en DH

 HTVA
	Prix Total

	
	
	
	En chiffres
	En lettres
	

	01
	(POUR COMPLETER UN MATERIEL  EXISTANT : diffractomètre Siemens D5000 -  Marque : BRUKER AXS)
- Interface d’acquisition des données de diffraction des rayons X.

- la carte processuer D5000 monoposte (Mise à jour).
- Logiciel  de mesures et de pilotage du diffractomètre D5000 pour le système d’exploitation Windows XP. 

- Programme de mesure interactif pour :

* l’alignement du système par ordinateur.

* le réglage graphique de l’électronique  de mesure.

*  la mesures globales rapides avec sélection en ligne de tous les paramètres de mesures

- Programme de mesure standard  pour établissement et réalisation non surveillée de mesures.

- Présentation graphique en ligne du statut du porte-goniomètre et du porte-échantillon

- Recherche de pics et création de fichiers d/l

- Soustraction du fond

- Lissage des diagrammes (méthode savitzky-Golay ou filtrage Fourier)

- Recherche directe de phases dans PDF1, PDF2 ou dans la base de données créée par l’utilisateur.

- Recherche de phases, basée sur l’indication du nom de la phase, l’auteur, composition chimique, marques de qualité

- Analyse quantitative entièrement automatique des parties cristallines et amorphes de phases

- Logiciel de recherche automatique de phases dans une base de données 

- Ordinateur de pilotage de l’appareil avec :

* Lecteur graveur de DVD-R/W 16x – Modem 56.6K – carte adaptateur port série

* Microsoft Windows XP  ® (ou Vista ® )= SP1 OS media

* Clavier AZRTY, souris 3 boutons et Moniteur plat LCD,22”

- Imprimante  couleur

- Actualisation de la base de données ICDD PDF2 POWDER Diffraction.


	01
	
	
	

	02
	POUR COMPLETER UN MATERIEL  EXISTANT 

REFROIDISSEUR D’EAU POUR UN APPAREIL DE DIFRACTION DES RAYONS X Siemens D5000.

Température liquide min 10

Température liquide max 23

Type évaporateur serpentin inox 304L

Control de température : Thermostat électronique

Afficheur température : Digital

Tension de commande  24V AC

Alimentation générale 220 Volt

- Pompe à eau à doubles turbines en inox inoxydable

Débit d’eau : 1,00 m3/h. Pression d’eau : 8 bar

Manomètre d’eau . By passe  par vanne de décharge tarée à 8 bars.

Niveau  sonore inférieure à 50 décibels.


	01
	
	
	

	TOTAL HTVA

T.V.A

                                                                                                            TOTAL  TTC
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APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 5/FSR/2010  (8 Lots)

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
* Achat  de matériel  scientifique - Lot  n° 5-*  

	article N°
	Désignation des prestations
	Quantité
	Prix Unitaire en DH

 HTVA
	Prix Total

	
	
	
	En chiffres
	En lettres
	

	01
	kits Premium Plus CCNA & CCNA Security Combo Lab Kit
- Two Cisco 2610XM 256/48 12.4 Routers 
- One Cisco 2611XM dual Etherent 256/48 12.4 Router 
- One 3550 Layer 3 Switch
- Two Cisco 2950 Switches
- One NM-4A/S Serial Module
- Two WIC-1T Serial Modules 
 - Two DTE/DCE back to back cables
 - Six Power Cables  
 - Console cable kit
 - Two Ethernet Crossover Cables  
 - Five Etherent Patch Cables
 Additional Items Include:
Cisco Academy CCNA Security Lab Workbook
CiscoKits CCNA Security Lab Workbook

CiscoKits CCNA Lab Workbook
CiscoKits CCNA CRAM Sheet
CiscoKits CCNA Study Poster
12.4 IOS on CD 
CiscoKits CCENT Test Engine 
CiscoKits ICND1 & 2 Test Engine 
CiscoKits CCNA Test Engine: 
CiscoKits BSCI Test Engine 
CiscoKits BCMSN Test Engine 
 CiscoKits ISCW Test Engine  
 CiscoKits ONT Test Engine
Cisco Test concepts:
TFTP Server 
Subnet Calculator Trial Tool 
Port Scanner Trial Tool 
Password Recovery Trial Tool
CCNP Pix Firewall & IDS Trial Tools:
CCNP IOS Configuration Trial Tools
CCNP Router & Switch Simulator Trial Tools
CCNP Network Design Trial Tool
CCNP VOIP Packet Sniffer Trial Tool 
	05
	
	
	

	02
	kits Standard CCNA & CCNA Voice 640-460 Combo Kit
- One 2610XM Router 192MB DRAM & 48MB Flash with 12.4 IOS
- One Cisco 7940 IP Phone
- One Cisco 7960 IP Phone
- One Cisco 2611 64/16 Dual Ethernet Router 
- One Cisco 2950 Switch 
- One Cisco 2924 Switch  

- One nm-2v module
- One vic-2fxo module

- One vic-2fxs modules 

- Six patch cables

 - One console kit 
- One CCNA Voice Book 
 - Two WIC-1T Modules
- One Back to Back Cable

Additional Items Include: 
Enterprise 12.4 IPSEC/FW Plus IOS on CD 
TFTP Server 
Cisco CCNA Voice Configurations & Labs 
	02
	
	
	

	03
	kits  Xilinx University Program XUPV5-LX110T Development System
- XUPV5-LX110T board 

- 1GB Compact Flash card 

- 256 MB SODIMM module 

- SATA cable 

- XUP USB-JTAG Programming Cable 

- DVI to VGA adapter 

- 6A power supply 

Caractéristiques:

· Xilinx Virtex-5 XC5VLX110T FPGA 

· Two Xilinx XCF32P Platform Flash PROMs (32 Mbyte each) for storing large device configurations 

· Xilinx SystemACE Compact Flash configuration controller 

· 64-bit wide 256Mbyte DDR2 small outline DIMM (SODIMM) module compatible with EDK supported IP 

· and software drivers 

· On-board 32-bit ZBT synchronous SRAM and Intel P30 StrataFlash 

· 10/100/1000 tri-speed Ethernet PHY supporting MII, GMII, RGMII, and SGMII interfaces 

· USB host and peripheral controllers 

· Programmable system clock generator 

· Stereo AC97 codec with line in, line out, headphone, microphone, and SPDIF digital audio jacks 

· RS-232 port, 16x2 character LCD, and many other I/O devices and ports 
	02
	
	
	

	04
	kits

TMS320C3x DSP Starter Kit
- TMS320C31 Starter Kit. 

- CDROM with useful documents and software. 

- Power Supply. 

- Parallel Port Communicating Cable. 

- Analog Input/Output Cable. 

- TMS320C31 Starter Kit Technical Reference Manual. 

- TMS320C3X User’s Guide. 

Caractéristiques

- TMS320C31 Processor running at 41.472 MHz. 

- Analog Interface Chip with 14 Bit Analog to Digital converter and 14 bit Digital to 
- Analog converter with 16 bit dynamic range. 

- Programmable sample rate upto 43 kHz. 

- Programmable +3V / -3V full-scale input. 

- Programmable +3V / -3V full-scale output into 600 ohms load. It can drive an 8-ohm Speaker directly. 

- Programmable anti-aliasing and reconstruction filters 

- Facility to connect MIC and Speaker. 

- Over voltage protection for analog inputs. 

- Communicating with host PC through parallel port. 

- With Assembler and Debugger software with Graphical User Interface. 
	05
	
	
	

	05
	Kits  Kit de développement javacard

- Lecteur/ Encodeur  de cartes à contacts 

   (ISO 7816 classe A, B et C , vitesse > 10 Kbit/s, connecteur USB 2.0)

- Lot de 5 ( au minimum) cartes à puce Javacard ISO 7816 classe A, B et C

    ( Processeur 16 ou 32 bits, 72 ko ROM, 16 Ko  EEPROM et 1 Ko RAM)

- CD Software de développement
	05
	
	
	

	06
	Multimètre
- Affichage LCD 6000 points rétroéclairé. 

- Indice de protection IP67 résistant aux projections d'eau. 

- Protection par 2 fusibles céramiques. 

- Pile  9V, housse de protection, mode d'emploi, cordons de mesure, embouts de protection et 

  thermocouple (T° maxi 250°C). 
- Arrêt automatique.
- Fonction data hold. 
- Fonctions Max/Min.
- Fonction mesure relative.
- Sélection de calibres automatique ou manuelle.
- Testeur de de continuité et de diodes. 
- Mesure de températures.
- Capacimètre 

- Mesure de fréquence. 
- Mesure de rapport cyclique.
- Cordons de mesure
Fonction
Gammes
Précision maxi
Résolution maxi
Ucc 
Uac 
Icc 
Iac 
R (ohms)
F 
Rcycl.
C 
T° 

600mV-6V-60V-600V-1000V 
6V-60V-600V-1000V 
600µA-6mA-60mA-600mA-6A-10A 
600µA-6mA-60mA-600mA-6A-10A 
600-6k-60k-600k-6M-60M 
10Hz-100Hz-1kHz-10kHz-100kHz-1MHz-10MHz
0.1-99.99% 
60nF-600nF-6µF-60µF-600µF-1000µF 
-45 à 750 °C

±0.09% + 2 digits
±1.0% + 3 digits 
±1.0% + 3 digits
±1.5% + 5 digits 
±0.3% + 4 digits
±0.1% + 2 digits 
±1.2% + 2 digits 
±0.1% + 1 digits 
±3.0% + 5 digits 

      0,1 mV      
          1 mV     
       0,1 µA    
       0,1 µA    
       0,1 ohm    
       0,001 Hz 
       0,1%  
    0,001nF
          1°C 

	01

	
	
	

	TOTAL HTVA

T.V.A

                                                                                                            TOTAL  TTC
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BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
* Achat  de matériel  scientifique - Lot  n° 6-*  

	article N°
	Désignation des prestations
	Quantité
	Prix Unitaire en DH

 HTVA
	Prix Total

	
	
	
	En chiffres
	En lettres
	

	01
	- Kits de développement HW/SW FPGA/DSP ou similaire 
Spartan – 3A DSP S3D1800A

MicroBlaze Processor Edition

125MHz, 128 MB DDR2 SDRAM, 64 MB SPI configuration/storage, Interface JTAG, RS232, VGA, 4 SPI
	10


	
	
	

	02
	- Générateurs basse fréquences 0-10Mhz
	10
	
	
	

	03
	- Alimentations symétriques  (15V
	10
	
	
	

	04
	- Multimètre digital de table (200µF, 2A, 1000V DC, 750V AC, 200Ω-20 MΩ)
	10
	
	
	

	05
	Dosimètre  Unidos  E  de PTW ou similaire 
Dosimètre  universel de dosimétrie en radiodiagnostic (radiologie)  et radiothérapie et accessoires N/S 80647

système de fiche  M, 115/230 V

Caractéristiques

• Dosimètre universel commandé par un microprocesseur de la classe d'usage pour les
Mesures de doses et de débits de dose en radiothérapie et radiodiagnostic ainsi que du produit

dose-longueur

• Affichage en unités radiologiques ou électriques pour la mesure de dose / charge et de débit de dose / courant

• Mesure avec chambres d'ionisation et détecteurs à corps solide

• Menu CHAMBER (Chambre) pour l'enregistrement de jusqu'à 35 détecteurs

• Fonctionnement sur secteur ou sur batteries rechargeables (5 h)

• Protection par mot de passe pour les données d'étalonnage radiologiques

• Valeurs de mesure radiologiques pouvant être corrigée à des fins d'optimum

• Haute tension réglable par incréments de 50 V ± de 0 à 400 V

• Trois plages de mesure avec une grande dynamique

• Affichage des valeurs mesurées grand format et guidage simple de l'utilisateur

• Mémorisation non volatile du dernier réglage de l'appareil

• Bloc d'alimentation à large plage pour 100-230 V (± 15 %) tension du secteur

• Amplificateur d'entrée hautement sensible

• Amplificateur fermé hermétiquement avec élément de séchage
	01
	
	
	

	06
	Chambre d’ionisation  SFD de 75 cm3 ou similaire 
   Dimension 75 cm3
  Voltage : 100…400 V

  Voltage Nominal : 200 V

Intervalles de mesures :

*Dose : 355 nGy….23,1 kGy

*Débit de dose : 50 nGy/s….355 mGy/s

et accessoires  N/S 00100
	01
	
	
	

	07
	 Dosimètre Diavolt   RAD/FLU ou similaire 
et accessoires  N/S 01040  

Mesures pratiquées : 

*tension du tube kV (40-150) ; 

*Durée de rayonnement (s);

*Kerma dans l’air KA (Gy) ou exposition JS (R)

Alimentation à gamme étendue L991041 (1…230)V à  (15%) et 50…60 Hz

Sortie analogique : 0…4VDC

Accessoires (câble, 4 batteries  NiMH rechargeables de type AA  L389026

Mesure de la tension de tube radiogène  de système d’imagerie par rayons X

Mesure de la dose avec des détecteurs à semi-conducteur

Mode : fonctionnement continu

Affichage graphique, oscilloscope (par sortie kV analogique) 

Longueur maximale du câble d’alimentation 2m

Classe de protection électrique EN 61010-1

Application sur et sous la tab le de radiologie (écran à orientation automatique)
	01
	
	
	

	08
	Alimentation pour  Diavolt  ou similaire     
	01
	
	
	

	09
	DIDA CONCEPT 
(02) Filtres interférentiels 810 nm - FWHM 10 nm,  diam. 12,5mm    

(02) Support pour filtre interferentiel 

(01) Module de comptage de photons SPCM HTDS et Ametek 4 voies 

(01)  Diode laser bleue  env. 30 mW 405 nm  

(01)  Alimentation diode laser 

(01)  Lentille diode laser 

(01)  Double Cristal  BBO   

(01)  Support pour cristal  

(02)Cube séparateur  

(03) Lames lamda/2  810 nm  

(01) Lame lamda/2  405 nm 

(04) Support rotatif pour lame demi onde (lambda/2) 

(02) Lentilles f = 75 mm diam. 12,5 mm  

(02) Compensateur Babinet  

(01) Plateau d'instrumentation qualité Scientifique 
(11) Cavalier de longueur 12 mm avec boutons moletés 

 (08) Cavalier de longueur 40 mm avec boutons moletés 

(02)  Cavalier de longueur 90 mm avec boutons moletés 

(02)  Banc optique en acier X26 longueur 512 mm 

(02)  Platine 58 x 50 x 13 mm de translation manuelle  Course: 16 mm  

(02) Butée micrométrique Course 16 mm - Sensibilité 1 µm 

(01) Equerre Intérieure à 90° module 50 

(01) Equerre Extérieure à 90° module 50 

(01) Support de barillet centrable Equipé de 2 butées micrométriques 

(01) Porte tige en Vé tournant Hauteur 40 mm et base Ø 46 mm 

(01) Porte tige en Vé tournant Hauteur 75 mm et base Ø 46 mm 

(01) Miroir 

(01) Support miroir 

monture diode laser - cale diode laser - patins de bancs – bras - 

manchons cache-lumière - supports cube - cale de hauteur
	01

	
	
	

	10
	servos-moteurs Futaba ou similaire
	2


	
	
	

	11
	robot 5 axes assemblé





 

Composition:
-robot 5 axes
-Alimentation 220/6V cc 1250mA
-Logiciel Mécarobot
	2

	
	
	

	12
	Bioloid Comprehensive Kit





Robot en Kit de chez Robotis ou similaire
	2

	
	
	

	13
	Cartes de contrôles

Gamme Dual-Pob

Dual-Pack ou similaire








Description de l'article 
Le pack contient :
1 Dual-Pob.
1 Dual-IO.
1 POB-Eye.
1 POB-LCD.
1 Câble USB-Série.
1 Câble USB A / mini B.
1 Coupleur de piles LR6 et son câble d'alimentation.
1 CD-Rom (programmecommunication)
	3
	
	
	

	14
	Dual-Tooth ou similaire








Description de l'article :
Le module Dual-Tooth est une option pour la carte robotique Dual-POB.

Le module se connecte sur la Dual-POB et permet de connecter votre robot en bluetooth avec n'importe quel périphérique bluetooth :

Téléchargement sans fil des programmes sur le robot.
Echange d'informations entre le robot et le PC.
Communication du robot avec un téléphone portable ou un PDA.
Communication de plusieurs robots entre eux.
	4
	
	
	

	15
	Capteurs de distance Sharp x3





Description de l'article :
Capteur de Distance GP2D12 par 3.
	4
	
	
	

	16
	Capteur d'inclinaison 2 axes






Description de l'article :
Résolution 2 mg à 60hz.

Faible consommation d’énergie.
Sensibilité : 0.1 degré.
Dimensions : 30x15x14mm.

Servomoteur Dynamixel AX-12+





Description de l'article :
Couple: 16,5 kg.cm sous 10V (12 sous 7V).
Vitesse: 0,196sec/60° sous 10V (0,269 sous 7V).
Résolution: 0,35°.
Courant Maxi: 900mA.
Pilotage: par liaison série TTL multipoints.
Asservissement sur 300° maximum (abaissable à volonté par programmation).

Possibilité de les piloter en rotation continue sans modification matérielle.
Dimensions (l x h x p): 32 x 50 x 38mm.
Poids: 55g.
	4
	
	
	

	17
	Pob-Grip : La Pince de Pob-Technology





Description de l'article :

La POB-Grip est une pince commandée par deux servomoteurs pour gérer l'ouverture/fermeture ainsi que la montée/descente.
Un système de ressorts vous permet de ne pas prendre en compte la taille de l'objet à saisir lors de la fermeture.
Un capteur placé sur le devant vous permet de mesurer la distance avec l'objet.

Elle possède 2 degrés de liberté :

Monter / Descendre.
Ouvrir / Fermer.

Un système de ressorts se met en oeuvre pour compenser les efforts dus à la grosseur de la pièce.


Le Pack contient : 

1 POB-Grip.
1 Servomoteur Standard S3003.
1 Servomoteur Standard S3003 Modifié.
1 Capteur de distance Sharp.
Avec

Pack Outils :Un pack comprenant une pince coupante diagonale, une pince plate becs courts, une pince à dénuder et un jeu de 6 tournevis micro

	4
	
	
	

	18
	Piston électrique.( act-09)
Se contracte à partir d'une tension de 1 volt et d'une intensité de 5 Ampères.

servomoteurs Futaba (ser-010)
 Robot quadrupède(rob-042) 
-boîtier batteries

Voici un modèle de robot qui simule la marche d'un quadrupède.
Chaque patte est munie de deux servomoteurs.
En étudiant et en programmant chaque servomoteur on peut simuler les différents mouvements d'un quadrupède comme la marche lente, la marche rapide, le demi tour de 360 degrés.
Il est aussi possible de faire marcher l'animal sur différents types de surfaces pour expérimenter les modifications nécessaires pour qu'un animal s'adapte à différents milieux.

Moteurs PAS à PAS
	4

	
	
	

	19
	SYSTEME PAS-A-PAS 2-PHASE avec Driver intégré

Spécifications : 

· Dimensions : carrés de 42 mm & 60 mm 

· Angle de base : 0.9° 

· Tension d’entrée : 24 VDC (+/-10%) 

· Certification UL/CSA/CE

Caractéristiques principales : 
· 3 modes de fonctionnement :
(1) Mode pilotage par train d’impulsions
(2) Mode programmation par E/S (mode parallèle)
(3) Mode interface série RS-485 

· Fonctions de programmation : 
mouvements absolu et incrémental, retour à l’origine, pose, changement de vitesse... 

· Mode faibles vibrations 

· Micro-pas (16 niveaux de 1/1 à 1/250) 

· Réglage du courant (de 100% à 25%)
	4
	
	
	

	20
	SYSTEME A BOUCLE FERMEE PB

Système hybride combinant la simplicité d’utilisation des moteurs pas à pas et la fiabilité des servomoteurs. 
Caractéristiques principales : 

· Vitesse élevée 

· Position d’arrêt stable 

· Contrôle simplifié 

· Coûts et temps de conception du système réduits 

· Conforme aux standards internationaux de sécurité

Spécifications : 

· 4 Modèles :
(1) type R : entrée AC avec des modes de contrôle E/S et RS485
(2) type R multi-axes : entrée DC avec des modes de contrôle E/S et RS485
(3) type M : entrée DC avec des modes de contrôle trains d’impulsion, E/S et RS485
(4) type P : entrée AC avec des modes de contrôle trains d’impulsion
	4
	
	
	

	21
	Capteur météo 






6 mesures simultanées avec 1 seul capteur :- Température - Altitude- Hygromètrie relative - Hygromètrie absolue- Pression...

Capteurs de température 

Simple :Adaptateur + sonde de température très résistante et précise (PS-2153).

CAPTEUR GÉNÉRALISTE 



 
Ce capteur multiple permet la mesure simultanée de 4 paramètres :
La température, la lumière, le niveau sonore et la tension.
Il est alors très utile pour de nombreuses expériences et évite d’avoir 4 capteurs distincts. Il peut être aussi utilisé pour ne mesurer qu’un seul paramètre. Il suffit pour cela de ne sélectionner que la mesure intéressante dans la fenêtre de configuration.
Caractéristiques techniques :
Température : de - 35 °C à + 135 °C
Luxmètre : 3 plages de mesure : 0 - 100 Lux
0 - 10 000 Lux
0 - 150 000 Lux
Niveau sonore : de 50 à 100 dBA
Tension : de - 24 V à + 24 V
Inclus : une sonde de température un cordon pour la mesure de tension
	3
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	Automate 
Module Modulaire  24 VDC 10E/S -2 ETOR/4EA-4S RELAIS REF : SR 3B101 BD

Extension 4E/S ANALOGIQUE pour ML 24 VDC REF : SR3XT43BD

LOGICIEL DE PROGRAMMATION pour ML REF : SR2SFT01

Cable USB pour Module LOG 





Carte d’acquisition de national Instrument (NI):
NI PCI-6221 (37 broches)  


Câble SH37F-37M Câble (2m) 

 
Bloc de connexion   CB-37FH - 
et le CD driver
	1
	
	
	

	23
	Bobine de Helmoltz : 
· Bobines plates à écartement variable
· alimentation 6-12V/5A AC-DC
· Teslamètre de table avec alimentation 230V
	3


	
	
	

	24
	Induction dans un solénoîde
· solénoîde 
· Teslamètre de table avec alimentation 230V
· Alimentation 6-12V/5A AC-DC
	3

	
	
	

	25
	Bobine de Faraday
· bobine à induction 
· alimentation 6-12V/5A AC-DC
	3

	
	
	

	26
	Rototransformateur
	3
	
	
	

	27
	fréquencemètre : multimètre digital haute sensibilité jusqu'à 100 μV

Résistance 0,1 Ω – 200 MΩ

Capacité 1 pF – μF

Teste diode

Teste fréquence 2k – 20k

Batterie : 1 x 9V
	6
	
	
	

	28
	boite de résistance à commutateur

- 3 bornes pour montage

- présentation szq résistances

1 – 10 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106
- précision : 0,2% de 1 à 103 Ω

1% de 104 à 106
	4
	
	
	

	29
	* boite de capacité

U max 400 V – 220 V eff. 50 Hz

Précision 1,5 %

Résiduelle (w) = 25 ± 10) pF

- fusible 1A

Fréquence 50, 60, 400 Hz

Consommation 30 w
	4
	
	
	

	30
	Chaîne de Spectrométrie gamma contenant :

· Bin/Power Supply: NIM standard, IEC 801 compliant, Model 2000/2100

· Détecteur scintillateur NaI (Tl) muni de son photomultiplicateur, Model802-3x3 Canberra

· Préamplificateur Model 2007-P Canberra
· Sélecteur d’amplitude monocanal Model 2031 Canberra
· Haute tension (power supply) Model 3102 (0-2000 V) Canberra
· Echelle de comptage- Dual compter, Canberra Model 2072A
	2
	
	
	

	31
	Boîtier de sources : Cobalt-57 Cobalt-60 Sodium-22 Manganese-54 Cesium-137 Barium-133 Cadmium-109 

1 "unknown": S13 Canberra
	2
	
	
	

	32
	Sources de rayonnement beta (204Tl)
	2
	
	
	

	33
	Source de lumière de Balmer pour l’observation et l’analyse du spectre de l’hydrogéner.

Tension du service : env1500V
	2
	
	
	

	34
	Alimentation pour lampe de Balmer avec support équipe d’une tige permettant le montage de la lampe 

Tension : 70VA

Fusible : T.1.25B pour 220/240V

T.1.25D pour 110/130V

Tension d’alimentation : 110 à 240V                                      

50/60Hz (Commutation interne)

Masse : env. 3Kg  
	2


	
	
	

	35
	Alimentation stabilisée  source de courant 1µA à1mA
	1
	
	
	

	36
	Oscilloscope cathodique, double voie, 20 MHz
	10
	
	
	

	37
	Générateur basse fréquence
	4
	
	
	

	38
	Multimètre digital
	10
	
	
	

	39
	Transformateur à deux bobines séparées
	30
	
	
	

	40
	Rhéostat à curseur dans un carter métallique 

320 Watt, 23 Ohm, 5 Ampère
	30


	
	
	

	41
	Chronomètre digital 0,01 sec
	10
	
	
	

	42
	- Interféromètre de Michelson motorisé (lames non traitées AR) 

Avec : 

Capot plastique transparent pour interféromètre

Kit enceinte à vide pour  interféromètre - cuve 40 mm

Kit lame mince pour interféromètre
	1


	
	
	

	43
	- Détecteur photodiode amplifiée sur tige (alim. par pile 9V)
	1
	
	
	

	44
	- Lampe spectrale sodium BP
	1
	
	
	

	45
	- Lampe spectrale mercure BP
	1
	
	
	

	46
	- Lampe spectrale mercure HP
	1
	
	
	

	47
	BANC D'ESSAIS DE MOTEURS THERMIQUES SÉRIE TD110

Spécifications techniques
- moteur essence 4 temps monocylindre, TD110, puissance absorbée de 7,5 kW à 6000 tr/min avec capteurs électriques de couple et de vitesse et d'une instrumentation de mesure complète
- moteur diesel 4 temps monocylindre 2,6 kW, TD111,
- moteur essence 2 temps monocylindre 3,2 kW, TD113,
- frein hydraulique sans moteur TD115,
- unité de mesure pour TD115, TD114. 

Services nécessaires
- alimentation électrique 220V - 50 Hz monophasée
- alimentation et évacuation en eau propre (4 L/min. à 1 bar),
- dispositif d'évacuation des gaz de combustion.
	1
	
	
	

	48
	Diode Laser et son support de régulation de température

* Longueur d'onde : 650 nm

* Puissance : 7 mW
Avec :

Alimentation et Contrôleur pour Diode Laser

* Alimentation / Régulation en courant (0-50mA)

* Régulation de la puissance via le courant de moniteur

* Régulation de la température (10-50°C)

* Affichage LCD rétroéclairé : T° réelle, consigne, Intensité, Tension, Puissance
	1


	
	
	

	49
	Dispositif de préréglage et d'accouplement pour tiges diam.10 mm 
	1
	
	
	

	50
	Banc prismatique de précision avec pieds, 1m 
Avec :

- (02) Cavalier pour banc prismatique H=90mm - Longueur 50mm
- (01) Cavalier pour banc prismatique H=90mm - Longueur 100 mm
- (01)Polarisants linéaires athermiques en monture

- Porte lame mince largeur 50mm sur tige
- Réseau Paton Hawksley 600 traits/mm
- Porte objectif sur tige avec réglage X,Y = 1,5mm
- Objectif achromatique de précision 10x
- Mesureur de puissance portable


- Ecran blanc 200x200, une face quadrillée, une face neutre
- Kit oVisio comprenant : 

* camera numérique de type Webcam USB

* dispositif de réglage de distance de travail

* écran blanc de travail et écran d'étalonnage

* logiciel oVisio (en français)

* malette de rangement

         * notice
- Documentation (Cours, Texte de TP, Notice de résultats)

* Longueur d'onde : 650 nm

* Puissance : 7 mW
	1


	
	
	

	51
	- Nanovoltmètre Keithley 1nV à 1 V
	01
	
	
	

	52
	Laser Hélium-Néon 1mW 

Classe de protection laser : II

Puissance de sortie : <0,2 mW (avec filtre de gris)

<1 mW (sans filtre de gris)

Longueur d'onde : 633 nm

Diamètre de rayon : 0,48 mm

Divergence de rayon : 1,7 mrad

Mode : TEMoo

Polarisation : aléatoire

Longévité : > 12 000 heures

Alimentation enfichable : 12 V CC, 1 A

Dimensions : env. 200x60x50 mm³

Livré avec 2 clés, 1 tige longue, 1 tige courte, 1 transformateur 12 V
	01


	
	
	

	53
	- Miroirs de Fresnel
	01
	
	
	

	54
	Capacimètre 0,1 pF à 20 mF
	01
	
	
	

	55
	Plaque de germanium avec connexion pour effet Hall 
Ge non dopé sur plaque à circuit imprimé

Platine interchangeable avec cristal Ge non dopé permettant d‘étudier la conductibilité du germanium non dopé en fonction de la température. Avec des contacts pour le courant transversal, chauffage à résistance intégré avec palpeur thermique placé directement sous le cristal et connecteur multiple pour la connexion de la plaque à circuit imprimé avec l‘appareil à effet Hall.

Dimensions de cristal : env. 20x10x1 mm

Livré avec appareil à effet Hall

Tension de chauffage : 15 V CC, 2 ? 4 A

Source de courant

constant : 12 V CC, 40 mA

Sorties : tension Hall, température,

chute de tension par le cristal

Connexions : bornes de sécurité de 4 mm
	02


	
	
	

	56
	- Rototransformateur 0 à 260 V – 900 VA – Imax 4 A
	02
	
	
	

	57
	Capacimètre 0,1 pF à 20 mF
	04
	
	
	

	58
	Alimentation stabilisée 30 V – 3 A
	04
	
	
	

	59
	Electro-aimants bobines primaires et secondaires 250 spires, 5 A
	08
	
	
	

	60
	- Rototransformateur 0 à 260 V – 900 VA – Imax 4 A
	04
	
	
	

	61
	Générateur basse fréquence 0,1 Hz à 1 MHz
	04
	
	
	

	62
	Oscilloscope double voie 20 MHz
	04
	
	
	

	63
	Résonateur de spin d’électrons avec bobines
	01
	
	
	

	64
	Alimentation pour résonateur
	01
	
	
	

	65
	Alimentation universelle
	01
	
	
	

	66
	Oscilloscope 20 MHz, 2 voies

Avec : 

- (04)  Câble blindé BNC 1750 mm

- (04)  Adaptateur BNC 4 mm

- (02) Fils de connexion 500 mm rouges

- (03) Fils de connexion 500 mm bleus

- (02) Fils de connexion 500 mm jaunes
	01
	
	
	

	67
	Teslamètre digital

Gammes de mesure pour B: 1,999; 19,99; 199,9; 1999 mT

Gammes de mesure pour H: 1,999; 19,99; 199,9; 1999 A/m

Modes de service: 

DC-B: mesure de densité de flux de champs continus

AC-B: mesure de densité de flux de champs alternatifs

AC-H: mesure d'intensité de champs alternatifs

Affichage à cristaux liquides: 3½ chiffres, hauteur 10 mm

Tension de sortie: max. ± 2 V 

Alimentation: pile 9 V        Dimensions: 171x87x55 mm             Masse: env. 450g
	01
	
	
	

	68
	Sonde de Hall

Capteur de champ magnétique avec deux sondes de Hall intégrées permettant la mesure de champs magnétiques axiaux et tangentiels. Commutation par curseur entre la mesure axiale et tangentielle.

Sensibilité: 1mV/mT / 1mV/A/m

Longueur de sonde : 125 mm

Sondes de Hall: InAs monocristallin 

Surface de sonde: env. 1 mm²                                  Epaisseur de sonde: 4 mm
	01
	
	
	

	69
	Gyroscope de démonstration avec axe

Pour étude des TP suivants :

• Moment d'inertie du disque circulaire

• Moments de rotation

• Moments angulaires

• Précession

• Nutation

Appareil d'expérimentation avec un axe, basculant et pivotant, monté sur un pied de support, et dont l'un des côtés reçoit un disque monté sur un double roulement à billes. Le disque peut être mis en rotation à la main ou avec un cordon, le double roulement à billes garantissant un long temps de rotation, pratiquement sans frottement. La construction ouverte du gyroscope permet une très bonne observation des phénomènes gyroscopiques.

Graduation : - 40° à + 40°

Graduation : 1°

Disque circulaire : Ø 250 mm

Masse du disque : 1500 g

Masse de contrepoids : 1400 g

Masse additionnelle : 50 g

Masse totale : 4650 g
	01
	
	
	

	70
	Bobine 1200 spires 
	04
	
	
	

	71
	Transformateur variable avec rectificateur 25 Vp/20 V-, 12 A
	01
	
	
	

	72
	-Oscilloscopes 0-20 Mhz deux canaux
	06
	
	
	

	73
	Générateurs basse fréquences 0-2Mhz
	12
	
	
	

	74
	Alimentations symétriques  (15V
	12
	
	
	

	75
	Multimètre digital de table (200µF, 2A, 1000V DC, 750V AC, 200Ω-20 MΩ)


	12
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UNIVERSITE MOHAMMED V – AGDAL

      Faculté des sciences - Rabat 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 5/FSR/2010  (8 Lots)

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
* Achat  de matériel  scientifique - Lot  n° 7-*  

	article N°
	Désignation des prestations
	Quantité
	Prix Unitaire en DH

 HTVA
	Prix Total

	
	
	
	En chiffres
	En lettres
	

	01
	Agitateur basculant ou tridimensionnel : Vitesse variable jusqu’à 50 oscillations par minute. Inclinaison 10°C. Capacité environ 5 Kg. Minuterie avec signal sonore en fin de cycle. Alimentation électrique 230V/50Hz. Livré avec un manuel d'utilisation.
	01
	
	
	

	02
	Bain marie en acier inox 10 à 12 litres : Température réglable de + 10°C à + 100°C avec préréglage d'ébullition. Couvercle à anneaux 8 positions. Sécurite de surchauffe. Alimentation électrique 220V/50Hz. Livré avec un manuel d'utilisation
	01
	
	
	

	03
	Centrifugeuse réfrigérée de paillasse : capacité de 30 tubes Eppendorf de 1,5 ou 2 ml, niveau sonore inférieur à 60 dBA, alimentation électrique 220V/50Hz, livré avec manuel d'utilisation, nacelles et pots correspondants à la capacité demandée.
	01
	
	
	

	04
	Congélateur à -25 °C : Capacité 350 litres minimum. Type armoire à 4 tiroirs minimum. Accumulateur de froid garantissant une autonomie de 24h en cas de coupure de courant. Alarme sonore et visuelle (coupure de courant, baisse de température). Dégivrage automatique. Eclairage intérieur. Alimentation électrique 220V/50Hz.
	06
	
	
	

	05
	Micropipette 8 canaux, volume réglable de  50 à 300 µL , avec éjecteur de cônes, justesse ± 1%
	01
	
	
	

	06
	Micropipette 8 canaux, volume réglable de 5 à 50 µL, avec éjecteur de cônes, justesse ± 1%
	01
	
	
	

	07
	Micropipettes  à un canal,  volume réglable de 5 à 50 µL , 2 à 200 µL, 200 à 1000 µL
	05
	
	
	

	08
	HOTTE POUR PCR : protection du produit avec élimination des contaminants PCR, éclairage lumière blanche et UV, 2 lampes à UV germicides munies de réflecteur des yeux et des mains, minuterie, vitres de sécurité, faible niveau sonore, livrée avec 2 lampes UV de rechange, alimentation électrique 220V/50Hz, livré avec un manuel d'utilisation en français
	01
	
	
	

	09
	Système d'électrophorèse  :   1 cuve horizontale maxi 20X20 cm avec 4 peignes de 40  et 1 cuve horizontale midi 12.8X15 cm avec 4 peignes de 28
	01
	
	
	

	10
	Microfuge de paillasse   vitesse fixe 6000 t/min
Livrée avec rotor 6 x 1,5/2ml 2000xg, 6 adaptateurs pour micro tube 0,5 ml et 
rotor 2 barrettes de 8 tubes PCR 0,2 ml ou 16 tubes individuels, 1175xg 
	02
	
	
	

	11
	Réfrigrateur-congélateur no frost 2°C -18°C 400 litres
	07
	
	
	

	12
	Manodétendeur à double étage pour CO2
	01
	
	
	

	13
	Cocotte minute INOX capacité 20 litres
	01
	
	
	

	14
	PH/mV mètre de paillasse complet, affichage simultanée mesure et température.
*Gamme

pH : 0,00 àn14 pH ; mV : + ou – 2000mv ; température : 0,0 à 100,0°C

*Précision 

pH : +ou- 0,01 pH ; mV : +ou- 1 mV ; température : +ou- 0,5°C

*Entrée : BNC
*LxPxH : 240 x 182 x 74 mm/1,1 Kg
*Alimentation : 230 v – 50 HZ
 avec : 
- Testeur pH Scan étanche. Calibrage automatique en 1 à 3 points parmi 6 tampons 

en mémoire. Reconnaissance automatique des tampons. Auto-diagnostic par message 

d’erreur. Auto-extiction après 8,5 minutes.LxPxH/poids : 165x38mm/90g ;Alimentation : 4x1,5V.

	02
	
	
	

	15
	Régulateurs de température et d’humidité (climatiseur),  12000 BTS
	02
	
	
	

	16
	Colorimètre standard 
8 filtres : 430 à 710 nm commutables par roue, bande passante 40 nm, Affichage LCD 
des mesures en absorbance, % transmission ou concentration, avec support pour 
cuve trajet optique 10 mm, et 1000 cuves plastiques


	01
	
	
	

	17
	Four automatique rapide 1100°C.
Programmation de la température de consigne, rampe de montée et temps de maintien. 
Sécurité de surchauffe électronique réglable et fixe.

Capacité : 14litres. Puissance maximale : 2900W; Homogénéité: ±5 °C ; Stabilité : ±3 °K. 


	01
	
	
	

	18
	Bain-Marie thermostaté, ( bain –marie Excellent) à cuve en acier inox et couvercle toit.
Capacité : 29l ; LxPxH interne : 590x3500x140 mm. Avec 5 portoir (4 rangs) pour tubes
 et 2 plate-formes pour erlens 100 et 250 ml avec les pinces correspondantes. 


	01
	
	
	

	19
	Jumelle,    Grossissement 9x
	02
	
	
	

	20
	GPS
	02
	
	
	

	21
	Plaque chauffante et bain de sable. Thermostaté 50-300°C. Dimension : 35 x 35 Cm. Supporte jusqu’à 100 Kg de charge. Puissance 1150W ; poids : 13 Kg. 
	01
	
	
	

	22
	Homogénéïseur-mixer à immersion. 2 vitesses commutables/rapide. Couteaux et protection en acier inox. Hauteur totale : 406 mm ; poids : 2,5 Kg.
	01
	
	
	

	23
	Lyophilisateur Alpha 2,5 litres sur plateaux. Piège -55°C en acier inox 316 ; chambre acrylique ; 8 robinets CN29/32 ; support à 3 étagères  Φ 200 mm. Kit tubulure pour pompe à vide + Pompe à vide Débit 2,3 m3/h, vide limite5.10-3mbar avec vanne d’isolement et filtre d’échappement
	01
	
	
	


comprend :  1. Chauff

	-ballon 450°C ; volume 2 litres


	2. Ballon col rodé fond plat en verre Duran ; volume 2 litres ; rodage :CN 29/32; 

lot de 3 pièces.


	3. Réfrigérant à boules d'Allihn en verre ; hauteur utile 400 mm ; rodage 29/32; 



	
	01
	
	
	
	

	25
	Centrifugeuse de paillasse réfrigérée : 
Avec rotor aluminium 30 microtubes eppendorf 1.5-2ml
Capacité 30 microtubes
Ouverture automatique en fin de cycle
Préréfrigération active
Température réglable de -20°C à l'ambiante
Puissance 200W
Puissance groupe froid 300W
Alimentation 230V-50Hz
	01
	
	
	

	26
	Bain à sec analogique capacité 4 portoirs   :  Réglage température sur potentiomètre
De l'ambiante à +130°C  Avec 4 portoirs pour 20 microtubes eppendorf 1.5ml
Puissance 300 W                                          LXPXH=211X315X86cm
	01
	
	
	

	27
	Système complet d'électrophorèse  :   
2 cuves horizontales midi 12.8X15 cm avec 4 peignes de 28
2 cuves horizontales maxi 20X20 cm avec 4 peignes de 40
1 générateur de courant 4 sorties parallèles 
Résolution V/mA/W=1/1/1
Minuterie de 0 à 99h59min
4 jeux de câbles                             Alimentation 230V-50Hz
	01
	
	
	

	28
	Osmomètre cryoscopique manuel 

         Gamme de mesure : 0 à 2500 mosm/kg
         Résolution : 1 mosm/kg
         Reproductibilité : ± 0.2 %
         Avec 50 godets de mesure + 10 ampoules de solutions standards (300 et
 900 mosm/kg) + thermistance + aiguille + fusible de rechange.

	01
	
	
	

	29
	Balance de laboratoire 

         Etendue de pesée : 230 g
         Précision de lecture : 0.1 mg
         Calibrage interne
         Chambre de pesée

	01
	
	
	

	30
	Balance de laboratoire

         Etendue de pesée : 60 g
Précision : 1 mg
         Reproductibilité : ± 0,2%
         Source de chaleur : Quartz CQR
Température : 30 - 210 °C    
Affichage du % D'humidité     
Avec coupelle en aluminium de 102 mm de diamètre   

	01
	
	
	


Température -5

C à +40°C

	lampes éteintes, 0°C à +40°C lampes allumées 


	Intensité lumineuse 10 000 lux maximum 



14 lampes 36 W ré

	arties dans 2 caissons latéraux isolés pour ne pas perturber 


	la température au sein de l'enceinte. 


	Flux d'air vertical à faible vélocité 0,2 m/s max 


	Ventilateur situé en haut sur la paroi arrière de la chambre 


	Programmateur journalier pour contrôle de la température et lumière (cycle   jour/nuit) 


	Chambre intérieur acier inox avec revêtement plastique blanc pour réflection optimale de
 la lumière 


	Surface de culture 5x 0,36 m2. Hauteur de culture 25 cm. 


	Volume 432L, L x P x H ext 89 x 86 x 190 cm, int 60 x 60 x 120 cm 


	Alimentation 230 V, 50/60 Hz       

	Livrée avec 5 étagères et roulettes
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	Balance portée jusqu'à 3 kilogrammes précision        1 gramme
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	Balance  de précision  : portée max.120g ; précision:0,1mg ; paravent avec parois latérales 

et couvercle abattant ; plateau en acier inoxydable diam.80mm; programme d'ajustage interne ; 

détermination de pourcentage ; système comptage de pièces (poids par pièce min.10mg); calibration externe ; affichage fluorescent très lumineux contraste élevé hauteur de chiffre 15mm ; sortie RS 232C pour imprimante ou/et imprimante ; dimensions de la balance :LxPxH210x340x345  
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	Télémètre professionnel

Télémètre 8 x30

Distance maxi 1400 mètres

Grossissement 8 fois

Objectif 30 mm

Finition caoutchouc

Poids 405 g

Pile 1 CR2

3V étanche
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	Pieds à coulisse digital : 
Résolution : 0,01 mm. Précision : 0,01 (mm DIN 862). ; Remise à zéro ; pile bouton
 et étui. Indice de protection IP40.
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	Déshumidificateur et purificateur d'air. Plage de fonctionnement température : 10-36°C ; Plage de fonctionnement Humidité Relative : 40-100% ; HR Débit d'air : 250m³/h ; Capacité de déshumidification à 28°C et 60% : HR 29l/24h ; Poids60kg ; Dimensions HxPxL : 800x315x950 mm
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	Réfrigérateur portatif Tension d'entrée : .DC 12v/24v, AC110v-240v ; Puissance : .45W ; Panneau de commande numérique ; Volume : .55L au total, 12L pour le réfrigérateur ; Jusqu'à 55C au-dessous de la température ambiante ; Réfrigérant libre R134a de CFC ; Poids net : .25kg ; Dimension de produit  : 686X483X530 mm ; Adapteur d'AC/DC
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	article N°
	Désignation des prestations
	Quantité
	Prix Unitaire en DH

 HTVA
	Prix Total

	
	
	
	En chiffres
	En lettres
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	Etuve réfrigérée ventilée + 2 à + 40°C 180l,
 à porte pleine, fermeture à clef, 
alimentation 230V – 50 Hz.
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	Etuve bactériologique thermostatée :  
Tout inox, 
Porte interne vitrée Affichage LCD, 
Livrée avec étagères 
Température ambiante +5°C à 70°C
Convection naturelle ou forcée
Homogénéité à 37°C < 1 °C
Volume min 131 l
LxPxH ext min 70 x 85 x 54 cm
Alimentation 220 V
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	Microscopes 

Caractéristiques :- Grossissements:     4x (na 0,10) - (na 0,22) , 40x (na0,65) 

rétractable, *100x (na 1,25 immersion et rectractable) Dispositif de s&curité

 pour chaque objectif : couvre objectif évavitant

tout acte mal veillant.

* objectif avec correction à l'infini

*large platine d'observation : 150x136mm

*course de la platine : 76mm (X) - 40mm (Y)

*condenseur à coulisse pour fond clair et fond et noir réglable en hauteur ouverture entre 

1,3 et 30mm

* Eclairage : 35 Watts à intensité réglable

*Oculaire permettant de recevoir un adapteur pour appareil photo

*Camera :

Adaptateur

Le microscope doit être livré avec :

* Lampe halogène 12 V -35 W

*Housse de protection 
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	Loupes binoculaires avec caméra  
         STERIOMICROSCOPE (Loupe) :

         AVEC CAMERA NUMERIQUE INTEGREE 

         Stéréomicroscope avec zoom 4.4 : 1 

         Oculaires 10x/20                              Angle de tube 60°
         Distance interpupillaire 50 à 75 mm 

         Plage de grossissement : 8x à 35x 

         Distance de travail de 100 mm

         Système d'éclairage :

Ø      Eclairage à DEL pour lumière transmise et lumière incidente

Ø      Activation indépendante ou combinée des deux types d'éclairage

Ø      Qualité lumière du jour homogène (6500°K) sans rayonnement UV et IR 

Ø      Gradateur de lumière.

Ø      Trois méthodes d'éclairage pour I'épiscopie : Lumière maximale,

      épiscopie oblique et éclairage rasant.

          Clavier à effleurement pour la commande de l'éclairage.

          Commande de mise au point avec réglage individuel de la         

          dureté de mouvement.

         Camera Numérique Intégrée :

Ø      Résolution à 3 Mpixel

Ø      Format de fichier : JPG/TIF/BMP

Ø      Connexion USB2 et Sortie Vidéo analogique 

Ø      Prise de vue en couleur et N & B.

Ø      Possibilité d'afficher simultanément l'image sur PC et sur un moniteur vidéo. 

Ø      Fente intégrée pour carte SD

Ø      Logiciel d'acquisition d'image avec annotation et mesures  LAS EZ

Ø      Acquisition d'image sur carte SD sans connexion à un PC.


	04
	
	
	

	05
	Autoclave vertical,
75 litres, marque DEPOIX (fabrication marocaine) ou similaire
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	Hôte chimique filtrante trionyx avec filtre pour vapeur corrosive
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	Armoire ventilée pour produits chimiques 2 portes et 3 étagères
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